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Seria; APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-6738/2005

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(DzU Nr 249 z 2004 r., poz. 2497) w wyniku postgpowania akceptacyjnege dokonanego
w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wnicsek firmy:

ARSANIT Sp. z 0.0.

ul. Wyzwolenia 22, 41-103 Siemianowice Slaskie
stwierdza sie przydatnosé¢ do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa;

ZESTAW WYROBOW DO WYKONYWANIA OCIEPLEN
SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKOW SYSTEMEM

THERMA+

w zakresie | na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktory jest integralng czescig niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci
30 czerwca 2010,

Zatgcznik:
Postanowienia ogalne i techniczne

Warszawa, czerwiec 2005,

Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6738/2005 zawiera 18 stron. Tekst tego dokumentu mozna
kopiowaé tylko w calosci, Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej inngj formie fragmentow tekstu
Aprobaty Techniczne] wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlane;
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem ninigjsze] Aprobaty Techniczng| |est zestaw wyrobow do wykonywania
ocieplen budynkéw systemem THERMA+, palegajacym na umocowaniu do istnigjacych scian, od
zewnatrz, piyt styropianowych i wykananiu na nich warstwy z zaprawy klejace] zbrojone| siatka
szklana i warstwy wyprawy tynkarskig|. Plyty styropianowe moga by¢ mocowane tylko za pomocg
zaprawy klejace] lub zaprawy klejgce] i tacznikéw mechanicznych, w sposob okraslony w projekcie
technicznym.

Producentem wyrobéw wchodzgeych w sklad zestawu | kompletatorem zestawu
THERMA+ jest firma ARSANIT Sp. z o0.0., ul. Wyzwolenia 22, 41-103 Siemianowice Slaskie.

W skiad zestawu THERMA+ wchodza nastepujace wyroby.

1) Srodek gruntujacy GRUNT AKRYLOWY AG-015 - do wzmacniania podtoza pod zaprawe
klejaca do mocowania piyt styropianowych, dostarczany w postaci gotowe] do stosowania.

2) Zaprawa kigjaca STYRAMIK THS-04 - do mocowania piyt styropianowych do podioza,
dostarczana w postaci suche] mieszanki, kiorg przed zastosowaniem nalezy zmieszac z
wodg w proporgji wagowe] 100 : 21 = 23,

3) Zaprawa klejaca THERMA+ TH-03 - do mocowania ptyt styropianowych do podioza oraz do
wykonywania warstwy zbrojonej na styropianie pod wyprawe tynkarska, dostarczana w
postaci suchej mieszanki, ktérg przed zastosowaniem nalezy zmiesza¢ z woda W proporcii
wagowej 100 : 21 = 23,

4) Srodek gruntuigcy THERMAGrunt-AM - do gruntowania podioza pod wyprawe tynkarska,
dostarczany w postaci gotowe] do stosowania.

5) Akrylowe masy tynkarskie THERMATynk - wytwarzane w kilku odmianach, rozniacych sig
wielkoscia uziamienia wypelniacza. Masy tynkarskie dostarczane sa w postaci gotowej do
stosowania. Odmiany mas tynkarskich, ich uziarnienie i rodzaj fakiur oraz minimalne

grubosci warstw podane w tablicy 1.

Tablica 1
Maksymalna | Minimalna
Lp. Oznaczenie Rodzaj faktury frakcja wypel- grubosé
niacza, mm | wyprawy, mm
1 2 3 4 (5
| 1 THERMATynk | 10 15
2 | THERMATynk | | | 1,5 1,5
. ,baranek” ;
3 | THERMATynk : 2.0 2.0
| =
4 | THERMATynk 2.5 25




i "
D % E AT-158-6738/2005 4/18

Tablica 1, ciag dalszy

Maksymalna | Minimalna
Lp. Oznaczenie : Rodzaj faktury frakcja wypel- grubosc
| niacza, mm | wyprawy, mm
el 2 ' & | 4 5
3 THERMATynk 10 15
B THERMATynk _— 1,5 15
Jarni
7 THERMATynk 2.0 | 2,0
81 THERMATynk 25 | @5

Wymagane wiasciwosci techniczne wyrobow stosowanych w uktadach ociepleniowych

oraz uktadow ociepleniowych THERMA+ podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen Scian zewnetrznych budynkow systemem

THERMA+ moze byé stosowany do ocieplania $cian o réznych rozwigzaniach materialowych w

budynkach nowowznoszonych oraz eksploatowanych.

1)

W ociepleniach THERMA+ powinny byc stosowane:
Phyty styropianowe o kodach EPS — EN 13163 — T2 - L2 - W2 - 82 - P3 — BS115 -
CS(10)70 — DS(N)2 — DS(70,-12 - TR100 lub EPS — EN 13163 -T2 - L2 - W2 - 52 - P4 -
BS125 — CS(10)80 - DS(N)2 — DS(70,-)2 — TR100 wg PN-EN 13163:2004, co najmnig]
klasy E reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2004 (cdpowiadajace okresleniu ,samao-
gasnace’ wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., Dz, L.
75, poz 690), spetniajace dodatkowo nastepujace wymagania:

- wymiary powierzchniowe — nie wigcej niz 600 x 1200 mm,

- powierzchnie plyt — szorstkie, po krojeniu Z blokow,

- krawedzie — proste, ostre, bez wyszczerbien.
Siatka szklana: FIBGLAS - TEC wg AT-15-5489/2002.
tgczniki mechaniczne — dopuszczone do obrotu,
Materiaty do wykanczania miejsc szczegolnych elewacji — listwy, tasmy, siatki naroznikowe,
materiaty uszczelniajace | inne akcesoria.
Uktady ociepleniowe THERMA+, z plytami styropianowymi o grubosci nie przekra-

czajace] 200 mm oraz warstwa wyprawy tynkarskiej grubosci nie mnigjszej niz 1.0 mm, Zostaty

sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).



- sposob przygotowania podioza,
- grubosc ptyt styropianowych,
- rodzaj, iloéé | rozmieszezenie tacznikow mechanicznych {jezeli sg stosowane),

sposob obrobki migjsc szczegolnych elewacii (osciezy okiennych | drzwiowych, balkonow,

cokotow, dylatacjiiin.).

Wnioskodawca Aprobaty Technicznej powinien zapewnic dostarczenie odbiorcom skom-
pletowanych zestawdw wyrobow objetych Aprobata Techniczna ITE.

Ocieplenia budynkéw systemem THERMA+ powinny byc wykonywane przez wyspecia-
lizowane firmy, z uwzglednieniem firmowych wytycznych WWnioskodawcy ninigjsze] Aprobaty
Technicznej,

Zgodnie z Atestami Higienicznymi Nr HK/B/0161/03/2004, Nr HK/B/0280/01/2003, Nr
HK/BI0512/03/2005. HK/B/0512/02/2005 wydanymi przez Panstwowy Zaklad Higieny w War-
szawie, wyroby wchodzace w skiad zestawu THERMA+ spetniajg wymagania higieniczne.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Materiaty i elementy

3.1.1. Zaprawy klejace. Zaprawy klejace STYRAMIK THS-04 | THERMA+ TH-03 powinny

spetniat wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2
Poz. Wiasciwosci Wiy Metody badan
_ STYRAMIK THS-04 | THERMA+ TH-02
1 2 . 3 \ 4 5
1 Wialad (postac fabryczna) sucha, jednoraodna mieszlanka. bez 0. 5.6.1
ZaniBCZySECZEn











































